
H a n n o v e r  -  M a g d e b u r g  -  H a l l e / L e i p z i g

Bestellprogramm
Fensterbänke und Naturstein

Die auf den folgenden Seiten gezeigten Materialien sind nicht in unserem Standardlieferprogramm enthalten. Die 

Rohware wird von uns bei unseren Lieferanten bei Bedarf bestellt und die Werkstücke werden extra angefertigt. 

Bitte rechnen Sie deswegen mit längeren Lieferzeiten in einer Größenordnung von zwei bis drei Wochen.

Fensterbänke, Stein und Kunststein

Fensterbänke, Metall

Treppenbeläge, Stein

Podestplatten, Stein

Natursteinfliesen



Natur- und Kunststeine, Bestellmaterial

Fensterbänke

Produktinformation

Unser Fensterbank-Lagerprogramm umfasst bereits viele Sorten und Farben und deckt damit einen 
Großteil des anfallenden Bedarfs ab. Dennoch kann es im Einzelfall notwendig werden, andere 
Materialien oder Spezifikationen zu bestellen. Wir beschaffen in diesem Fall die nötigen Rohtafeln und 
schneiden daraus die Werkstücke nach Angabe unserer Kunden.

Im Einzelnen sind bestellbar:

Ÿ Überbreiten größer als 500 Millimeter.

Ÿ Materialien mit anderer Oberflächenausführung, wie zum Beispiel Granit mit geflammter
     Oberfläche. 

Ÿ Nicht ab unserem Lager lieferbare Materialstärken, zum Beispiel 40 oder 60 Millimeter Stärke.

Ÿ Nicht in unserem Lagerprogramm enthaltene Materialien in Naturstein oder Kunststein.

Bitte beachten Sie jedoch, dass in vielen Fällen eine komplette Rohtafel bestellt werden muss. Gerne 
erstellen wir ein individuelles Angebot. Wir benötigen dazu die folgenden Angaben:

Ÿ gewünschtes Material

Ÿ gewünschte Oberfläche

Ÿ gewünschte Stärke

Ÿ Anzahl und Maße der Fensterbänke.

Informationen zu anderen Produkten aus Natur- und Kunststein finden Sie auf den folgenden Seiten:

Treppenbeläge, Stein   Seite 30

Podestplatten, Stein   Seite 31

Natursteinfliesen    Seite 32

Duschtassen ShowerStone   Seite 38

Arbeits- und Tischplatten   Seite 39

Kontakt:
 Hannover: Telefon 0511-78622-0, hannover@probst-baustoffe.de
 Magdeburg: Telefon 039209-2111, magdeburg@probst-baustoffe.de
 Halle/Leipzig: Telefon 034956-61670, halleleipzig@probst-baustoffe.de



Aluminium und Schichtstoff, Bestellmaterial

Fensterbänke

Produktinformation

Aluminium und Metall

Unser Standardprogramm Aluminium-Fensterbänke deckt mit vier Farben und Breiten von 50 bis 400 
Millimeter den überwiegenden Bedarf bereits ab. Sollten dennoch einmal Fensterbänke benötigt 
werden, die wir nicht im Standardprogramm führen, sind wir in der Lage, diese zu bestellen. Wir 
können für Sie die folgenden Materialien beschaffen:

Ÿ Fensterbänke in Überbreiten von mehr als 400 Millimeter als Kantprofil

Ÿ Fensterbänke in Sonderfarben sowohl in Standardbreiten als auch als Sonderkantungen

Ÿ Fensterbänke und Kantprofile aus anderen Materialien, wie z. B. Edelstahl, Kupfer oder 
Aluriffelblech

Ÿ Rundbogen-Fensterbänke

Ÿ Fragen Sie uns, wir erstellen gerne ein individuelles Angebot.

Schichtstoff

Unser Lagerprogramm im Bereich Schichtstoff-Fensterbänke deckt ebenfalls den wesentlichen Bedarf 
für die meisten Bauvorhaben ab. Dennoch werden von den Herstellwerken noch weitere Ausführungen 
angeboten, die wir bei Bedarf gerne bestellen:

Ÿ weitere Farben und Dekore

Ÿ Sonderprofile für den Objektbereich, z. B. mit hoher Abkantung zur Abdeckung eines Kabelkanals

Kontakt:
 Hannover: Telefon 0511-78622-0, hannover@probst-baustoffe.de
 Magdeburg: Telefon 039209-2111, magdeburg@probst-baustoffe.de
 Halle/Leipzig: Telefon 034956-61670, halleleipzig@probst-baustoffe.de



Natur- und Kunststeine, Bestellmaterial

Treppenbeläge

Produktinformation

Einsatzmöglichkeiten
Treppenbeläge aus Natursteinen können auf alle tragenden Rohtreppen verlegt werden, im Innen- 
genauso wie im Außenbereich. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von der Garten- 
oder Kellertreppe über Stufen am Hauseingang bis zur vollständigen Geschosstreppe.

Ausführungen
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen geraden, viertel- oder halbgewendelten Treppenläufen. Im 
Normalfall besteht eine Stufe aus der waagerechten Trittstufe und einer senkrecht stehenden 
Setzstufe. Wobei die Trittstufe häufig 30 Millimeter und die Setzstufe 20 Millimeter stark ausgeführt 
wird. Bei Verlegung auf Rohbeton werden sowohl Tritt- als auch Setzstufe in Mörtel verlegt. Die 
Verlegung auf tragender Stahlkonstruktion erfolgt mit speziellem Kleber.
Eventuell vorhandene Podeste können mit ein- oder mehrteiligen Podestplatten oder mit Naturstein-
fliesen bzw. Bodenplatten belegt werden.

Anfrage
Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Ausführungen erstellen wir gerne individuelle Angebote. Wir 
benötigen dazu die folgenden Angaben:

Ÿ Anzahl der Stufen

Ÿ Breite jeder Stufe, gemessen an der Vorderkante der Unterkonstruktion

Ÿ größte Tiefe jeder Stufe gemessen an der Unterkonstruktion

Ÿ gewünschte Stärke der Tritt- und Setzstufen

Ÿ gewünschte Kantenbearbeitung

Ÿ bei Geschosstreppen: Höhe der gesamten Treppe von OKF* bis OKF

Ÿ bei Einzelstufen: Höhe der Setzstufe oder Steigungsmaß

Ÿ und natürlich die gewünschte Steinsorte

* OKF = Oberkante Fertigfußboden
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Treppenlauf

Viertelgewendelter 
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Natur- und Kunststeine, Bestellmaterial

Podestplatten

Produktinformation

Einsatzmöglichkeiten
Podestplatten können auf alle tragenden Unterkonstruktionen verlegt werden, zum Beispiel als 
Hauseingangs- oder Treppenpodest.

Ausführungen
Auf Maß zugeschnittene Platte, auf Wunsch mit Ausklinkungen zur Anpassung an die Haustür und mit 
Ausschnitt für Abtreter. Podestplatten können mit Setzstufen zu einem kompletten Podest kombiniert 
werden. Es sind alle Stärken von 20 über 30 und 40 bis hin zu 60 Millimeter einsetzbar. Größen bis ca. 
2500 x 1300 Millimeter können einteilig geliefert werden. Größere Platten werden mehrteilig 
gefertigt.
Die Verlegung erfolgt normalerweise auf Rohbeton im Mörtelbett. Auf Stahlunterkonstruktionen 
können Podestplatten mit speziellem Kleber befestigt werden. Wir empfehlen die Verwendung von 
Hartgesteinen (Granit) aufgrund der hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen.

Anfrage
Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot.
Wir benötigen dazu die folgenden Angaben:

Ÿ gewünschtes Material

Ÿ gewünschte Oberfläche

Ÿ gewünschte Stärke

Ÿ eine mit Maßen versehene Skizze der Podestplatte

Ÿ Lage und Größe der Setzstufen, sofern gewünscht

Ÿ Sichtbare Kanten (gewünschte Kantenbearbeitung)

Kontakt:
 Hannover: Telefon 0511-78622-0, hannover@probst-baustoffe.de
 Magdeburg: Telefon 039209-2111, magdeburg@probst-baustoffe.de
 Halle/Leipzig Telefon 034956-61670, halleleipzig@probst-baustoffe.de



Natur- und Kunststeine, Bestellmaterial

Fliesen und Bodenplatten

Produktinformation

Einsatzmöglichkeiten
Als dauerhafter und hochwertiger Bodenbelag auf Estrich oder Beton. Im Innen- und Außenbereich 
(Hartgesteine) einsetzbar. Sehr gute Eignung für Fußbodenheizung.

Ausführungen
Fliesen werden kalibriert - also in gleichmäßiger Stärke von meistens 10 Millimeter - geliefert und 
können mit Dünnbettkleber verlegt werden. Es stehen viele verschiedene Formate zur Auswahl. Die 
Verarbeitung gleicht der herkömmlicher Fliesen.

Bodenplatten sind die traditionelle Art, Naturstein als Bodenbelag einzusetzen. Bodenplatten werden 
in verschiedenen Nennstärken, zum Beispiel 20 Millimeter, geliefert, wobei die Einzelplatten geringe 
Stärkeunterschiede aufweisen können. Die Verlegung erfolgt daher in einem 15 bis 30 Millimeter 
dicken Mörtelbett. Bodenplatten werden häufig als Bahnenware geliefert, aber auch spezielle 
Verlegemuster, wie „Römischer Verband“ oder sogar individuelle Formate sind machbar. Dazu gibt es 
unterschiedliche Oberflächengestaltungen, sogar auch in Holzoptik (siehe unten).

Anfrage
Aufgrund der nahezu unübersehbaren Vielzahl von Materialien und Ausführungen erstellen wir gerne 
ein individuelles Angebot. Wir benötigen dazu die folgenden Angaben:

Ÿ Größe der zu belegenden Fläche

Ÿ Material

Ÿ Ausführung (Fliesen oder Bodenplatten)

Ÿ gewünschtes Format

Ÿ gewünschte Oberfläche

Kontakt:
 Hannover: Telefon 0511-78622-0, hannover@probst-baustoffe.de
 Magdeburg: Telefon 039209-2111, magdeburg@probst-baustoffe.de
 Halle/Leipzig: Telefon 034956-61670, halleleipzig@probst-baustoffe.de


