BAUSTOFF
I
VERTRIEB
FENSTERBANKE UND MEHR

Hannover - Magdeburg - Halle/Leipzig

Fertigungsprogramm
individuelle Produkte

Die auf den folgenden Seiten gezeigten Produkte werden erst nach Bestellung gefertigt. Je nach Aufwand und
Menge liegt die Lieferzeit in einer GroRenordnung von drei bis sechs, in Sonderfallen bis zu zwdlf Wochen.

Duschtassen ShowerStone
Tisch- und Arbeitsplatten
Fassadentafeln in Sonderfarbe
Pflanzkdsten und Wasserbecken aus Faserzement



Duschtassen SHOWER

ShowerStone, Sonderanfertigung
STONE

Produktinformation

Einsatzmoglichkeiten

ShowerStone Duschtassen eignen sich als Duschboden fiir hausliche Duschen. Ein bodengleicher
Einbau ist moglich. Reicht die Einbauhdhe nicht aus, kann die Duschtasse auch bis zu 40 Millimeter
oberhalb der Oberkante des FertigfuBbodens eingebaut werden.

Ausfithrung

Aus Natur- oder Kunststein hergestellte, quadratische oder rechteckige Duschtasse mit 20 Millimeter
Gefalle in der Oberflache und ebener Unterseite. Lochbohrung mittig fiir bauseitigen Abfluss.
Gesamtstarke 40 Millimeter am Rand und 20 Millimeter am Abfluss. In Deutschland gefertigt. Wir
empfehlen aufgrund der hohen Widerstandsfahigkeit gegenliber dufleren Einfliissen die Verwendung
von Hartgesteinen (Granit).

Anfrage

Gern erstellen wir ein individuelles Angebot fiir eine ShowerStone-Duschtasse. Senden Sie uns dazu
einfach eine bemalite Skizze des gewilinschten Werkstiicks. Zusatzlich dazu benétigen wir die folgenden
Angaben:

® gewinschtes Material

® gewiinschte Oberflache

® Besonderheiten der Einbausituation

Kontakt:
Hannover: Telefon 0511-78622-0, hannover@probst-baustoffe.de
Magdeburg: Telefon 039209-2111, magdeburg@probst-baustoffe.de
Halle/Leipzig: Telefon 034956-61670, halleleipzig@probst-baustoffe.de




Tisch-, und Waschtischplatten
Natur- und Kunststeine, Sonderanfertigung

Produktinformation

Einsatzmoglichkeiten

Dekorative Abdeckplatten fir Haus, Garten und den gewerblichen Bereich. Weichgesteine wie Marmor
und die meisten Kunststeine sind dabei nicht flr jeden Einsatzzweck geeignet. Hartgesteine wie Granit
kénnen fast Uberall zum Einsatz kommen.

Ausfithrung

Individuell auf MaR gefertigte Werkstiicke. Alle gdngigen Starken und Oberfldchenausfiihrungen sind
moglich. Die Platten kdnnen mit allen bendétigten Ausschnitten, Bohrungen und Bearbeitungen
gefertigt werden. Wir empfehlen aufgrund der hohen Widerstandsfahigkeit gegentiber auReren
Einflissen die Verwendung von Hartgesteinen (Granit).

Anfrage

Gern erstellen wir ein individuelles Angebot fiir eine Kiichenarbeitsplatte, Waschtischplatte oder
Tischplatte. Senden Sie uns dazu eine vermalite Skizze des gewiinschten Werkstiicks mit folgenden
zusatzlichen Angaben:

® gewinschtes Material

® gewdinschte Starke

® gewilnschte Oberflache

® Lage und Ausfiihrung von Ausschnitten, Bohrungen usw.




PflanzgefaRe und Wasserbecken
Fiir Haus und Garten, Sonderanfertigung

Produktinformation

Einsatzmoglichkeiten

Dekorative PflanzgefalRe fiir den Innen- und AuRRenbereich. Je nach GroRe und Ausfiihrung als
Balkonkasten, Standgefal oder Briistungselement. Zur Bepflanzung mit Blumen, Strauchern, Stauden
und kleinen Gehdlzen.

Wasserbecken zur Speicherung von Brauchwasser oder als dekoratives Wasserbecken fir den Garten.
Einbau im Boden versenkt oder als StandgefaR. Wasserbecken aus Faserzement kdnnen das ganze Jahr
im Freien bleiben. Im Winter empfehlen wir die Absenkung des Wasserspiegels auf unter 20 Zentimeter
Hohe.

Ausfiihrung

Individuell aus hochwertigen Faserzementtafeln auf MaR gefertigte Werkstiicke mit rechteckigem
Grundriss. AuBen farbig beschichtet in Anlehnung an Classic-RAL. Innen Schutzbeschichtung, bei
Wasserbecken wasserdicht. Bodenlécher zur Abfiihrung Gberschiissigen Wassers bei PflanzgefaRen.
PflanzgefaRe in Sonderformen, zum Beispiel als Reiterkasten oder mit polygonalem Grundriss, sind
ebenfalls lieferbar. Es kénnen GréBen bis zu 2500 x 1250 x 1000 Millimeter (Wasserbecken bis 500
Millimeter Hohe) gefertigt werden.

Anfrage

Gern erstellen wir ein individuelles Angebot fiir einen oder mehrere Kasten. Senden Sie uns dazu eine
bemalte Skizze der gewiinschten Werkstiicke und eine kurze Beschreibung der Einbausituation.
Zusatzlich benotigen wir die folgenden Angaben:

® Ablauflocher oder Ablaufrohrchen und deren Lage bei Pflanzkasten

® gewinschter Farbton der AuRenfarbe (z.B. RAL 7016)




